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A. Vorbereitende Arbeiten

1. Hintere Sitzbank aus Fahrzeug herausnehmen.

2. BrUstungsrahmen (Coupé untere Brustungsleiste )
von hinteren Seitenfenstern abbauen.

© ) 3. Hintere Seitenverkleidung (oben) abbauen.

Coupé: Befestigungsschrauben der hinteren Seiten-
verkleidungen und des Bowdenzughalters heraus~
schrauben. Danach Bowdenzug von Halter und
Seitenverkleidung abbauen. Seitenverkleidung
nach hinten klappen.

B. Montage der Seitenbeschlage

1. Befestigungsbohrungen fur Verstdrkungsplatten und
Seitenbeschltige in Seitenwinde links und rechts
anreiflen und bohren (Abb. 1 Lim.,Abb.2 Coupé)
(FertigungsmaBe Seite 4).

2. Verstdrkungsplatten hinter Seitenwénden so an-
setzen, daf diese auf Verbindungsblechen auflie-
gen.

Verstdrkungsplatten einbauen.

3. Seitenverkleidungen wie unter A Pos. 3, aber in

- umgekehrter Reihenfolge, wieder einbauen. Dabe]
Seitenverkieidungen ebenfalls mit den Befesti-
gungsbohrungen fur Seitenbeschlag versehen.

4. Seitenbeschltge an hintere Seitenwande ansetzen,

Befestigungsschrauben einschrauben und festziehen
(Abb. 3 Lim., Abb. 4 Coupé).




C. Montage des Bodenbeschlages

1. Befestigungsbohrungen in Vorderkante deshinteren
Quertragers anreiflen und mit Bohrer 5 @ dann 11 jf
bohren ( Abb. 5 Lim., Abb. é Coupé).

{ Fertigungsmafe Seite 3)

Bodenbeschlag unter Vorderkante des hinteren
Quertrdgers ansefzen, Befestigungsschrauben von
oben einfuhren, Facherscheiben aufsetzen, Befe-
stigungsmuttern aufschrauben und anziehen.

S

Hinweis!

Die Befestigungsbohrungen bei Einzelgurteinbau sind so
vorzusehen, dal} - in Fahrtrichtung gesehen - der Gurt fur
den Fahrersitz rechts neben dem Mittelrohr befestigt wird
und der Gurt fur den Beifahrersitz links neben dem Mit-
telrohr anzubringen ist. Bei Einbau von 2 Gurten kreuzen
sich also die mittleren Gurtteile hinter dem Vordersitz

(Abb. 7 Lim., Abb. 8 Coupé).




